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Die neuen Fullrange-
Class-D-Verst"rker 
von NXS im Test

   Langsam, aber sicher wird ein Trend immer st!r-
ker: Guten Klang im Auto wollen viele, aber die Bereit-
schaft, Komfort und Funktionalit!t daf#r aufzugeben sinkt 
zunehmend. Wir brauchen kleine, trotzdem klangstarke End-
stufen, die zur Not auch ans Werkssystem direkt anschlieûbar 
sind. NXS liefert da genau das Richtige.

NXS ist dem !lteren Car-HiFi-Freund mit Si-
cherheit ein Begriff. Nachdem die Marke lange 
Zeit nichts von sich h#ren lieû tauchte unter 
dem Namen 2007 wieder eine ganze Reihe Ver-
st!rker auf dem Markt auf. Die gl!nzten vor 
allem durch ihre Vollausstattung, waren sie 

doch mit DSP ausgestattet, der in Sachen Ein-
stellm#glichkeiten keine W$nsche offen lieû. 
Verst!rkt klassisch-analog. Trotzdem: Mit dem 
Prozessor an Bord waren und sind das hochmo-
derne Amps. Und jetzt gibt es neue. Prozesso-
ren haben die zwar nicht mehr, allerdings sind 

sie technisch nicht minder auf dem neuesten 
Stand wie seinerzeit die ¹altenª. Und kleiner 
sind sie, was daran liegt, dass sich das Verst!r-
kerkonzept ge!ndert hat. In den super stabilen 
und optisch dezenten Geh!usen stecken nun 
Class-D-Verst!rker. Damit erkauft man sich ei-
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nige Vorteile. Durch die hohe Ef® zienz dieser 
Art Verst!rkung k#nnen die Auûenmaûe klein 
gehalten werden. Man baucht halt nicht mehr 
ausufernd groûe K$hlk#rper, da einfach nicht 
mehr so viel Versorgungsleistung in W!rme 
umgewandelt wird. 
Nun war diese Technik lange Zeit den Bassend-
stufen vorbehalten. Um das analoge Signal 
zur$ckzugewinnen, muss man den PWM-Strom-
Tiefpass® ltern, was eine sehr hochfrequente 
Taktung erfordert, da der Tiefpass sonst schon 
im h#rbaren Bereich ansetzt. Die 250.4 taktet 
mit 354 kHz jedoch so hoch, dass man in die-
ser Hinsicht nichts bef$rchten muss.

Labor
An den Messstrippen musste sich zun!chst die 
1000.1 behaupten. Und auch wenn man sich 
zwischenzeitlich an viel Leistung aus kleinen 
Geh!usen gew#hnt hat: %ber 500 Watt an vier 
und ein Kilowatt an zwei Ohm sind Zahlen, 
die man sich so erstmal auf der Zunge zerge-
hen lassen muss. Die gar nicht mal viel gr#-
ûere Vierkanalendstufe steht dem nicht nach: 
Viermal 130 Watt an vier Ohm sind eine per-
fekte Basis f$r ein Komposystem, zumal die 
¹Rahmenwerteª wir Klirr und D!mpfungsfaktor 
ebenfalls sehr gut aussehen. Die Endstufen ge-
hen auch nicht hart ins Clipping, lediglich der 

Klirr steigt oberhalb der Leistungsgrenze etwas 
steiler an, hartes Ausgehen der Puste ist also 
nicht zu bef$rchten.
Auch wenn die neuen 
Modelle keinen DSP mehr 
haben: Ihre Featureliste 
ist lang. Die Vierkanal 
l!sst Vollaktivsysteme 
inklusive Bandp!sse zu, 
passenderweise bezieht 
sie ihr Signal auch gern 
per Hochpegeleingang, 
was in Anbetracht mo-
derner Autos mit schwer 
austauschbaren Headu-
nits genau der richtige 
Weg ist. Der Bridge-
Modus der Vierkanal 
erm#glicht es, das Au-
diosignal beispielsweise 
von den Front kan!len 
der Headunit auf alle 
vier Ausgangskan!le zu 
legen, um an den Rear-
ausg!ngen noch eine 
Monoendstufe anschlie-
ûen zu k#nnen ± auch 
hier wurde in die richti-
ge Richtung gedacht.
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Klang
Angeblich klingen die Schaltverst!rker steril, 
k$hl, unmusikalisch. Meiner Meinung nach ist 
das eine M!r, da diese Ansicht zu einem Groû-
teil auf der falschen Annahme beruht, das ¹Dª 
in Class-D st$nde f$r ¹digitalª und daher r$hre 
der charakterlose Klang. Fakt ist, dass Class-D-
Verst!rker so ziemlich genauso analog sind wie 
die weit verbreiteten Class-A/B-Amps, und sie 
klingen auch nicht  so, wie es ihnen nachge-
sagt wird. Lesen Sie mal weiter.

  Technik
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An zwei Ohm schafft die 1000.1 ein 
sattes Kilowatt

 · NXS 1000.1
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Die Mono k!nnte mit Sicherheit auch 
Fullrange, wird aber sinnigerweise 
fr#her aus dem Rennen genommen
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Typischer Klirrverlauf eines Schaltver-
st$rkers, viermal #ber 130 Watt sind 
eine Hausnummer

 · NXS 250.4
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Hoch- und Tiefpass sind getrennt vonei-
nander bis 5 kHz regelbar, per Tiefpass 
wird das Signal oberhalb von 30 kHz 
prinzipbedingt abgeschnitten

In Sachen Ausstattung gibt die 250.4 keinen Anlass zur Kritik, 
sie ist so gut ausger#stet wie es nur geht
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 Preis   

Klang  20 %  1,3 ! ! ! ! ! !
Labor  55 %  1,3 ! ! ! ! ! !
Praxis  25 %  1,3 ! ! ! ! ! !

 Klang  20 %  1,3 ! ! ! ! ! !
Tiefgang  5 %  1,5 ! ! ! ! ! !
Druck  5 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Sauberkeit  5 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Dynamik  5 %  1,5 ! ! ! ! ! !

 Labor  55 %  1,3 ! ! ! ! ! !
Leistung  40 %  1,0 ! ! ! ! ! !
D$mpfungsfaktor  5 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Rauschabstand  5 %  2,5 ! ! ! ! ! !
Klirrfaktor  5 %  2,5 ! ! ! ! ! !

 Praxis  25 %  1,3 ! ! ! ! ! !
Ausstattung  15 %  1,5 ! ! ! ! ! !
Verarb. Elektronik  5 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Verarb. Mechanik  5 %  1,0 ! ! ! ! ! !

Kan$le Mono
Leistung 4 Ohm 542
Leistung 2 Ohm 936
Leistung 1 Ohm ±
Emp® ndlichkeit max. mV 220
Emp® ndlichkeit min. V 7,2
THD+N (<22 kHz) 5 W 0,057
THD+N (<22 kHz) Halblast 0,271
Rauschabstand dB(A) 61
D$mpfungsfaktor 20 Hz 632
D$mpfungsfaktor 40 Hz 406
D$mpfungsfaktor 60 Hz 372
D$mpfungsfaktor 80 Hz 406
D$mpfungsfaktor 100 Hz 342
D$mpfungsfaktor 120 Hz 340

Tiefpass 50 ± 500 Hz
Hochpass ±
Bandpass ±
Bassanhebung 0 ± 12 dB/45 Hz
Subsonic® lter Fest, 20 Hz
Phaseshift ·
High-Level-Eing$nge ·
Getrennte Pegelsteller ±
Cinchausg$nge ·
Abmessungen (L x B x H in mm)  237 x 191 x 55 
Sonstiges ±

Vertrieb ACR
 CH-Zurzach
Hotline  0041 56 2696464
Internet  www.acr.ch

Oberklasse
Preis/Leistung: 
sehr gut 1,3

Ausgabe 2/2010

¹Viel Leistung aus kleinster Behausung. Das ist 
so zeitgem"û, wie es nur geht.ª

  NXS 1000.1

  NXS 1000.1

  Bewertung

  Technische Daten

  Ausstattung

 Preis   

Klang  40 %  1,2 ! ! ! ! ! !
Labor  35 %  1,5 ! ! ! ! ! !
Praxis  25 %  1,0 ! ! ! ! ! !

 Klang  40 %  1,2 ! ! ! ! ! !
Bassfundament  8 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Neutralit$t  8 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Transparenz  8 %  1,5 ! ! ! ! ! !
R$umlichkeit  8 %  1,5 ! ! ! ! ! !
Dynamik  8 %  1,0 ! ! ! ! ! !

 Labor  35 %  1,5 ! ! ! ! ! !
Leistung  20 %  1,5 ! ! ! ! ! !
D$mpfungsfaktor  5 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Rauschabstand  5 %  2,0 ! ! ! ! ! !
Klirrfaktor  5 %  1,5 ! ! ! ! ! !

 Praxis  25 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Ausstattung  15 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Verarb. Elektronik  5 %  1,0 ! ! ! ! ! !
Verarb. Mechanik  5 %  1,0 ! ! ! ! ! !

Kan$le 4
Leistung 4 Ohm (x2) 133
Leistung 2 Ohm (x2) 242
Leistung 1 Ohm (x2) ±
Br#ckenleistung 4 Ohm (x1) 418
Emp® ndlichkeit max. mV 215
Emp® ndlichkeit min. V 5,8
THD+N (<22 kHz) 5 W 0,031
THD+N (<22 kHz) Halblast 0,060
Rauschabstand dB(A) 78
D$mpfungsfaktor 20 Hz 252
D$mpfungsfaktor 80 Hz 278
D$mpfungsfaktor 400 Hz 232
D$mpfungsfaktor 1 kHz 245
D$mpfungsfaktor 8 kHz 248
D$mpfungsfaktor 16 kHz 265

Tiefpass 50 ± 5000 Hz
Hochpass 50 ± 5000 Hz
Bandpass 50 ± 5000 Hz
Bassanhebung 0 ± 12 dB/45 Hz
Subsonic® lter Fest, 20 Hz
Phaseshift ±
High-Level-Eing$nge ·
Getrennte Pegelsteller ±
Cinchausg$nge ·
Abmessungen (L x B x H in mm)  327 x 191 x 55
Sonstiges ±

Vertrieb ACR
 CH-Zurzach
Hotline  0041 56 2696464
Internet  www.acr.ch

Spitzenklasse
Preis/Leistung: 
sehr gut 1,3
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¹Fullrange-Class-D-Verst"rker klingen nicht? 
Die 250.4 beweist das Gegenteil.ª

  NXS 250.4

  NXS 250.4

  Bewertung

  Technische Daten

  Ausstattung

Schon allein wegen ihrer Spritzigkeit und Dy-
namik gef!llt die 250.4 auf Anhieb. Sie zaubert 
eher helle Klangfarben, packt bei Bedarf gern 
auch ordentlich zu und verk#rpert stets eine 
hohe Erhabenheit $ber die Herausforderungen, 
die ihr die Headunit stellt. Die 1000.1 verbl$fft 
wiederum, indem sie, trotz ihrer Winzigkeit, 
so dermaûen erwachsenen Bass herausdr$ckt, 
dass es eine wahre Freude ist. Gew#hnen wir 
uns dran: Diese Kleinen Kompakten sind keine 
Notl#sungen, sondern mehr als ernsthafte Kan-
didaten f$r Top-Resultate.

Fazit
NXS hat nachgeschossen und zwar im genau 
richtigen Stil. Die Technik passt, das Konzept 
sowieso und klanglich heizen diese Verst!rker 
so gut ein, dass es mit mit ihnen ein Leich-
tes ist, die Vorurteile gegen$ber Class-D-Amps 
wegzupusten. Ich bin begeistert&
 Christian Rechenbach

Die Kondensator/Spulen-
Kombination gewinnt aus 

dem PWM-Signal das 
analoge Audiosignal 

heraus

Der Monoverst$rker ist eine sogenannte ¹Voll-
br#ckeª. Je eine Halbwelle des Signals kann also 
auf einen eigenen Verst$rkerzug bauen

TECHNIKTIPP
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Oberklasse 150 - 300 K

TECHNIKTIPP
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Spitzenklasse 250 - 500 K


